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PIENEN JALAN ALUSTA (40-50-60)

Muovialustat

Huomautuksia: Tahan tuotteeseen on lisatty ESD-C-kaytt66n sopivaa lisdainetta (Electro Static Discharge - Conductive) standardien
EN IEC 61340-5-1/IEC 61340-5.1 mukaisesti. Tuote on johtava ja estda sdhkdstaattisten purkausten syntymista helpottaen niiden
purkautumista maahan. Keltainen tampopainatus (ESD-C) auttaa tunnistamisessa. Tuote soveltuu elektronisen materiaalin
tuotantolinjoille seka kaytettavaksi rajahdysvaarallisissa tiloissa.

Materiaalit:

PIE.40-50-60:

Vahvistettu polyamidi. Kestaa 6ljyja ja rasvoja.
PIE.40-50-60ESD:

Vahvistettu polyamidi, jossa johtavia lisdaineita (ESD-C). Kestaa
oljyjajarasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Erikoistilaukset:

PIE.40-50-60: Maarasta riippuen tilauksesta jalka voidaan
toimittaa oranssina (RAL 2004).

PIE.40-50-60ESD: Ei mitaan.
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Vakioversio
PIE.040S512.4 PIE.040512.4 40 17 12.4 12 10000
PIE.040S15 PIE.040S515 40 17 15 12 10000
PIE.050512.4 PIE.050512.4 50 18 12.4 16 10000
PIE.050S515 PIE.050515 50 18 15 16 10000
PIE.060S12.4 PIE.060S512.4 60 20 124 25 10000
PIE.060S15 PIE.060S515 60 20 15 24 15000
PIE.060S24 PIE.060S524 60 20 24 24 15000

Versio ESD

PIE.040S12.4ESD
PIE.040S15ESD
PIE.050S12.4ESD
PIE.O50S15ESD
PIE.060S12.4ESD
PIE.O60S15ESD
PIE.060S24ESD

PIE.040S12.4ESD
PIE.040S15ESD
PIE.050S12.4ESD
PIE.O50S15ESD
PIE.060512.4ESD
PIE.O60S15ESD
PIE.060S24ESD
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