
Materialer:

PIE.80-105-130:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

PIE.80-105-130ESD:

Forstærket polyamid, med ledende tilsætningsstoffer (ESD-C)
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Fastspænding til gulvet:

Foden leveres med tillukkede huller til fastspænding på gulvet.
Hullerne åbnes ved at bryde membranen af plastik (se tegning).

Andre muligheder:

PIE.80-105-130: På forespørgsel og i funktion af antal kan foden
leveres i farven Orange (RAL 2004).

PIE.80-105-130ESD: Ingen.
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OBS: Denne artikel er fremstillet af materiale tilsat ESD-C (Electro Static Discharge – Conductive) i henhold til standard EN IEC
61340-5-1 / IEC 61340-5.1. Produktet er ledende og forebygger dannelse af elektrostatiske udladninger ved at fremme passagen
mod jord. Et tampografi med gul farve (ESD-C) fremmer identifikationen heraf. Produkt egnet til produktionslinjer til elektronisk
materiel og til brug i eksplosiv atmosfære.



Standardversion 

Kode Art. D H h R A d2 I Vægt (g) F1 (N)

PIE.080S12.4 PIE.080S12.4 80 20 16 12,4 18,5 9 (M8) 54 49 10

PIE.080S15 PIE.080S15 80 20 16 15 18,5 9 (M8) 54 45 13

PIE.080S24 PIE.080S24 80 20 16 24 18,5 9 (M8) 54 47,5 25

PIE.105S15 PIE.105S15 105 22 18 15 22 11 (M10) 74 99 15

PIE.105S24 PIE.105S24 105 22 18 24 22 11 (M10) 74 97 25

PIE.130S15 PIE.130S15 130 24 20 15 21 13 (M12) 99 165 17

PIE.130S24 PIE.130S24 130 24 20 24 21 13 (M12) 99 163 25

Version ESD 

Kode Art. D H h R A d2 I Vægt (g) F1 (N)

PIE.080S12.4ESD PIE.080S12.4ESD 80 20 16 12,4 18,5 9 (M8) 54 49 10

PIE.080S15ESD PIE.080S15ESD 80 20 16 15 18,5 9 (M8) 54 45 13

PIE.080S24ESD PIE.080S24ESD 80 20 16 24 18,5 9 (M8) 54 47,5 25

PIE.105S15ESD PIE.105S15ESD 105 22 18 15 22 11 (M10) 74 99 15

PIE.105S24ESD PIE.105S24ESD 105 22 18 24 22 11 (M10) 74 97 25

PIE.130S15ESD PIE.130S15ESD 130 24 20 15 21 13 (M12) 99 165 17

PIE.130S24ESD PIE.130S24ESD 130 24 20 24 21 13 (M12) 99 163 25
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