Q261 +135‘°’: PA6 RoHSv
-30 +G.F. COMPLIANT
17 SAKARALLINEN ALUSLAATTA

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty l4pireik3, sinkittya terdsta (kierretoleranssi
6H).

Erikoistilaukset:

Maéarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myos
muista materiaaleista valmistettuina.

Maaréasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa varit.

- d3 »
™
£ '
' M
i i < I > ’
£
: o LT ¢
| I | - =
Y Y ‘ i
. el ’
-« D — -
Koodi art. D H d m h3 d3 d16H Q Paino (g)
Q26140.0003 Q26140.TM0801P 40,5 12 25 1,5 1.5 22 M8 10,5 21
Q26140.0005 Q26140TM1001P 40,5 12 25 1,5 1.5 22 M10 10,5 22
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Koodi

Q26140.0007
Q26150.0001
Q26150.0002
Q26150.0003

art.

Q26140TM1201P
Q26150.TM0801P
Q26150.TM1001P
Q26150.TM1201P

40,5 12 25

50 14 25
50 14 25
50 14 25
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1,5
35
35
35

h3
1.5
1.5
15
15

d3
22
32
32
32

d16H Q
M12 10,5
M8 13
M10 13
M12 13

Paino (g)
24
31
32
35
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