Q284 il | T

ARANDELA 4 LOBULOS CON CASQUILLO PASANTE Y TAPON

17 CENTRAL

Materiales:
Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Tapon central:
Poliamida gris (RAL 7035 cdd. 13).

Colores alternativos tapon:

Anaranjado (RAL 2004 cod. 02).

Azul (RAL 5015 c6d. 07).

Amarillo (RAL 1021 céd. 10).

Verde (RAL 6024 c6d. 17).

Rojo (RAL 3000 cod. 16).

Negro (RAL 9011 c6d. 01).

Insertos:

Version Q284 TM:

Casquillo con orificio roscado pasante de latén (tolerancia rosca
6H).

Version Q284 TQ:

Casquillo con orificio cuadrado pasante de latdn (tolerancia
orificio H7).

Version Q284 TQ-PP:

Sin inserto, con orificio cuadrado liso pasante, obtenido
mediante moldeo del plastico.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se
pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores segln la
tablade la.
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Version Q284 TM: Con inserto de laton y orificio roscado pasante

Cadigo

Q28440.0003
Q28440.0004
Q28450.0001
Q28460.0001
Q28460.0002
Q28480.0001
Q28480.0002

art.

Q28440TM0801P
Q28440TM1001P
Q28450TM0801P
Q28460TM1001P
Q28460.TM1201P
Q28480.TM1001P
Q28480.TM1201P
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49 23
59 27
59 27
79 26
79 26

Version Q284 TQ: Con inserto de laton y orificio CUADRADO

Cadigo

Q28440.0005
Q28450.0002
Q28450.0004
Q28460.0003
Q28460.0005
Q28460.0007
Q28480.0003
Q28480.0005
Q28480.0007
Q28480.0009

art.

Q28440.TQO601P
Q28450.TQO601P
Q28450.TQ0701P
Q28460.TQO601P
Q28460.TQO701P
Q28460.TQO801P
Q28480.TQO701P
Q28480.TQO801P
Q28480.TQO901P
Q28480.TQ1001P
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405 20
49 23
49 23
59 27
59 27
59 27
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Version Q284 TQ-PP: Con orificio CUADRADO en el plastico

Cédigo

Q28440.0006
Q28440.0008
Q28450.0003
Q28450.0005
Q28460.0004
Q28460.0006
Q28460.0008
Q28480.0004
Q28480.0006
Q28480.0008
Q28480.0010

art.

Q28440.TQ0601PP
Q28440.TQ0801PP
Q28450.TQO601PP
Q28450.TQ0701PP
Q28460.TQO601PP
Q28460.TQ0701PP
Q28460.TQO801PP
Q28480.TQ0701PP
Q28480.TQO801PP
Q28480.TQ0%01PP
Q28480.TQ1001PP
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