R102 v 2l eae [iorey]

YHDESTA KAPPALEESTA VALMISTETTU PYORA, POLYAMIDIA,
KIERTAVA PYOREA TERASKANNATIN JA SILEA LAPIREIKA,
JARRULLINEN

Yhdesta kappaleesta tehdyt muovipyo6rat

Materiaalit:

Py6ran runko (1):

Polyamidia. Kestaa oljyja ja rasvoja.
Kulutuspinta (2):

Polyamidia. Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:
Silea.

Viri:

(1-2) Luonnonvalkoinen.
(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

Pyéran pyorinta (4):

Pyé6rintaakselin reikd on tehty puristamalla muoviin.
Vaarnaruuvin ja reidn valiin on suojaksi sijoitettu sinkitty
terasputki.

Kannatin (3):
Terashaarukka (DD13), integroitu jarru.

Pyériva ryhma (5):
Pyoriva terasryhmd, kaksinkertainen kuulakeha ja silead
kiinnitysreika (reian toleranssi H7).

Py6ran kiinnitys (6):
Kuusiokantainen terdsruuvi yhdistettyna terdsmutteriin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimaaralle pyora voidaan
toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R102
tilalle koodi R132).

BAaTECA
COMPONENTS



R102080.0001
R102100.0001
R102125.0001
R102150.0001
R102175.0001
R102200.0001

R102080.T30D12
R102100.T30D12
R102125T39D12
R102150.T40D12
R102175T45D16
R102200.T50D16

80 30 108
100 30 127
125 39 155
150 40 184
175 45 228
200 50 240
BAaTECAd

32 64
32 64
32 64
35 65
48 95
48 95
.
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12
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531
512
802

2256

100
130
130
140
270
270
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