R157 v L pas

RUEDA MONOLITICA DE POLIAMIDA CON PLACA GIRATORIA
RECTANGULAR DE ACERO CON COJINETE (CARGA PESADA)

Ruedas de nylon monolitico

Materiales:

Cuerpo rueda (1):

Poliamida. Resistente a aceites y grasas.
Banda de rodadura (2):

Poliamida. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Lisa.

Color:
(1-2) Blanco natural.
(3-4-5-6) Azul de galvanizado.

Rotacién rueda (4):

La rotacién de la rueda esta garantizada por la presencia de un
par de cojinetes de bolas de acero.

Estribo (3):
Horquilla de acero de espesor aumentado (DD13).

Grupo giratorio (5):

Grupo giratorio de acero con doble corona de bolas, ensamblado
con tornillo de acero clase 8.8 y placa rectangular giratoria con
cuatro ranuras de fijacion.

Fijacién rueda (6):
Tornillo de acero de cabeza hexagonal, acoplado a una tuerca
autoblocante de acero.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido y con un minimo de 20 unidades, la rueda se puede
suministrar con jaula de rodillos (sustituya el cédigo R157 con el
codigo R147).
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