R158 v 2l eae [iorey]

YHDESTA KAPPALEESTA VALMISTETTU PYORA, POLYAMIDIA,
SUORAKULMAINEN KIERTYVA TERASLEVY, LAAKERI -
JARRULLINEN (RASKAS KUORMA)

Yhdesta kappaleesta tehdyt muovipyo6rat

Materiaalit:

Py6ran runko (1):

Polyamidia. Kestaa oljyja ja rasvoja.
Kulutuspinta (2):

Polyamidia. Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:
Silea.

Vari:
(1-2) Luonnonvalkoinen.
(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

Pyéran pyorinta (4):
Py6ran pyorimisen varmistaa teraksinen kuulalaakeripari.

Kannatin (3):
Erityispaksu terashaarukka (DD13), integroitu jarru.

Pyériva ryhma (5):

Teradksinen pyoriva ryhma, kaksinkertainen kuulakeha ja koottu
luokan 8.8 terasruuvilla, kiertyva suorakulmainen levy, jossa
nelja kiinnitysreikaa.

Py6ran kiinnitys (6):
Kuusiokantainen terdsruuvi yhdistettyna itselukittuvaan
terdsmutteriin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimaaralle pyora voidaan
toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R158
tilalle koodi R148).
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