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R159 Wl

YHDES'[A KAPPALEESTA VALMISTETTU PYC")RA, POLYAMIDIA,
KIINTEA TERASHAARUKKA, LAAKERI (RASKAS KUORMA)

Yhdesta kappaleesta tehdyt muovipyo6rat

-
Materiaalit: £«
Py6ran runko (1): '\
Polyamidia. Kestaa oljyja ja rasvoja. W

Kulutuspinta (2):

Polyamidia. Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:
Silea.

Viri:
(1-2) Luonnonvalkoinen. R
(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

Py6ran pyorinta (4):
Py6ran pyorimisen varmistaa teraksinen kuulalaakeripari.

Kannatin (3):
Erityispaksu terashaarukka (DD13), mukana rei'itetty alusta
kiinnitysta varten.

Pyéran kiinnitys (6):
Kuusiokantainen terasruuvi yhdistettyna itselukittuvaan
terdsmutteriin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimaaralle pyora voidaan
toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R159
tilalle koodi R149).

BAaTECA
COMPONENTS



H

R159100.0001
R159125.0001
R159125.0002
R159150.0001
R159150.0002
R159200.0001

R159100.T35P080X060
R159125T35P080X060
R159125T45P105X080
R159150.T40P105X080
R159150.T45P105X080
R159200.T50P105X080

100
125
125
150
150
200

35
35
45
40
45
50

135
161
164
188
195
242
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114
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80
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105
105
105
105

60
60
80
80
80
80

12
12
23
23
23
23

12
12
12
12

370
380
600
330
600
600
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