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POLIAMID MONOLIT KEREK MEREV A'CE’LV’ILLAVAL,
GOLYOSCSAPAGGYAL (NAGY TEHERBIRASU)

Nylon monolitikus kerekek
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Keréktest (1): “
Poliamid. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé. ,sl% |§
Futéfelilet (2):

Poliamid. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliuletkikészités:
Sima.

Szin:
(1-2) Természetes fehér. . o
(3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgasa (4):

Egy par acél golydscsapagy van elhelyezve benne, hogy kivald
gordlilékenységet biztositson.

Tartéelem (3):
Extra vastag acélvilla (DD13), régzit6furatokkal az alapon.

Kerékrogzités (6):
Acél hatlapfejU csavar, 6nzaro acél csavaranyaval.

Specialis kérések:

Kérésre és legalabb 20 darab esetén a kerék tligérgé ketreccel
is szallithatd (az R159-as kddszamot R149-as kddszammal kell
helyettesiteni).
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R159100.0001 R159100.T35P080X060 100 35 135 100 88 80 60 12 9 - 370

R159125.0001 R159125T35P080X060 125 35 161 100 88 80 60 12 9 - 380

R159125.0002 R159125T45P105X080 125 45 164 134 114 105 80 23 12 - 600

R159150.0001 R159150.T40P105X080 150 40 188 134 111 105 80 23 12 - 330

R159150.0002 R159150.T45P105X080 150 45 195 134 114 105 80 23 12 - 600

R159200.0001 R159200.T50P105X080 200 50 242 134 114 105 80 23 12 - 600
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