
Materiały:

Korpus koła (1):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

Bie�żnik (2):

Poliamid. Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

(1-2) Biały naturalny.

(3-4-5-6) Niebieski ocynk.

Obroty koła (4):

Obrót koła zapewnia zastosowanie pary ło�żysk ze stalowymi
kulkami.

Jarzmo (3):

Widelec o zwiększonej grubo�ści ze stali (DD13), w komplecie z
perforowaną podstawą do mocowania.

Mocowanie koła (6):

Stalowa �śruba z łbem sze�ściokątnym, połączona z
samozabezpieczającą się stalową nakrętką.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, przy minimum 20 sztukach, koło mo�że by�ś
wykonane z koszykiem z wałeczkami tocznymi (zastąp kod R159
kodem R149).
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KOŁO MONOLITYCZNE Z POLIAMIDU ZE STAŁYM WIDELCEM
ZE STALI, Z ŁO�ŻYSKIEM (DU�ŻE OBCIĄ�ŻENIA)
Monolityczne kółka z nylonu



Kod art. D A H E G M N c h Waga (g) F1 (Kg)

R159100.0001 R159100.T35P080X060 100 35 135 100 88 80 60 12 9 - 370

R159125.0001 R159125.T35P080X060 125 35 161 100 88 80 60 12 9 - 380

R159125.0002 R159125.T45P105X080 125 45 164 134 114 105 80 23 12 - 600

R159150.0001 R159150.T40P105X080 150 40 188 134 111 105 80 23 12 - 330

R159150.0002 R159150.T45P105X080 150 45 195 134 114 105 80 23 12 - 600

R159200.0001 R159200.T50P105X080 200 50 242 134 114 105 80 23 12 - 600
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