R201CIN Sl PAS | PU

KOLO Z POLIAMIDU / POLIURETANU Z OKRAGLA PLYTKA
OBROTOWA ZE STALI INOX | GLADKIM OTWOREM
PRZELOTOWYM

Koétka z nylonu/poliuretanu

Materiaty:

Korpus kota (1):

Poliamid. Odporna na oleje i ttuszcze.

Bieznik (2):

Poliuretan wtryskiwany. Twardos¢ 60 + 5 Shore D.

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

(1) Biaty naturalny.

(2) Czerwony (RAL 3013).
(3-4-5-6) Inox naturalny.

Obroty kota (4):

Otwér na trzpien obrotowy uzyskuje sie poprzez formowanie w
tworzywie sztucznym. Jako zabezpieczenie pomiedzy kotkiem
gwintowanym a otworem znajduje sie rurka ze stali inox (AlSI
304).

Jarzmo (3):
Widelec ze stali inox (AISI 304).

Zesp6t obrotowy (5):
Zestaw obrotowy ze stali inox (AlSI 304) z podwéjnym rzedem

kulek ze stali inox (AISI 420) i gtadkim otworem mocujgcym
(tolerancja otworu H7).

Mocowanie kota (6):

Sruba ze stali inox (AISI 304) z tbem szes¢iokgtnym, potgczona
ze stalowg nakretka inox (AISI 304).

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimum 20 sztukach, koto mozé byc”
wykonane z koszykiem z wateczkami tocznymi (zastgp kod
R201CIN kodem R231CIN).
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