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POLIAMID / POLIURETAN KEREK KEREK ACEL
FORGOTAMASSZAL ES SIMA ATMENO FURATTAL, FEKKEL

Nylon/Poliuretan kerekek
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Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.
Futéfelilet (2):

Froccsontott poliuretan. Keménység 60 + 5 Shore D.

Feliiletkikészités:
Sima.

Szin:

(1) Természetes fehér.

(2) Piros (RAL 3013).
(3-4-5-6) Horganyzott kék.

Kerék forgasa (4):
A forgdcsap furatat mlanyaghdl formazzak. A védelem

érdekében egy horganyzott acélcsovet helyeznek a szegecs és a
furat kozé.

Tartéelem (3):
Acél villa (DD13), beépitett fékkel.

Forgé szerelvény (5):
Acél forgo szerelvény kett8s golyos futéval és sima
rogzitGfurattal (H7-es furattlirés).

Kerékrogzités (6):
Acél hatlapfejl csavar, acél csavaranyaval.

Specialis kérések:

Kérésre és legalabb 20 darab esetén a kerék tligérg6 ketreccel
is szallithatd (az R202-as kédszamot R232-as kddszammal kell
helyettesiteni).
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