R202CIN Sl PAS | PU

PYORA POLYAMIDIA / POLYURETAANIA, KIERTAVA PYOREA
RUOSTUMATON TERASKANNATIN JA SILEA LAPIREIKA -
JARRULLINEN

Muovi-/polyuretaanipyorat

Materiaalit:

Py6ran runko (1):

Polyamidia. Kestaa oljyja ja rasvoja.

Kulutuspinta (2):

Ruiskutettu polyuretaani. Kovuus 60 + 5 Shore D.

Pinta:

Silea.

Vari:
(1) Luonnonvalkoinen.
(2) Punainen (RAL 3013).

(3-4-5-6) Varitdn ruostumaton teras.

Py6ran pyorinta (4):
Pyo6rintaakselin reika on tehty puristamalla muoviin.

Vaarnaruuvin ja reidn valiin on suojaksi sijoitettu ruostumaton
terdsputki (AISI 304).

Kannatin (3):
Ruostumaton terashaarukka (AISI 304), integroitu jarru.

Py6riva ryhma (5):

Py6riva ruostumaton terasryhma (AISI 304), kaksinkertainen
kuulakeha ruostumatonta terasta (AISI 420) ja silea
kiinnitysreika (reian toleranssi H7).

Pyoran kiinnitys (6):
Kuusiokantainen ruostumaton terdsruuvi (AISI 304)
yhdistettyna ruostumattomaan terasmutteriin (AISI 304).

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimaarélle pyora voidaan
toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin
R202CIN tilalle koodi R232CIN).
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