R207 Sl Pas | Py

POLYAMIDE/POLYURETHAAN ZWENKWIEL MET
RECHTHOEKIGE STALEN ZWENKPLAAT

Wielen in nylon/polyurethaan

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen olién en vetten.

Loopvlak (2):

Geinjecteerd polyurethaan. Hardheid 60 + 5 Shore D.

Opperviak:
Glad.

Kleur:

(1) Natuurlijk wit.

(2) Rood (RAL 3013).
(3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in
plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter
bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

Plaatbeugel (3):
Stalen gaffel (DD13).

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en
rechthoekige zwenkplaat met vier bevestigingsgaten.

Wielbevestiging (6):
Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden
met een naaldkooi (vervang code nr. R207 door code nr. R237).
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