R208

LENKROLLE AUS POLYAMID, LAUFFLACHE AUS POLYURETHAN
MIT RECHTECKIGER DREHPLATTE AUS STAHL UND
FESTSTELLER

Rader aus Nylon/Polyurethan

Material:

Radkorper (1):

Polyamid. Ol- und fettbestandig.

Laufflache (2):

Laufflache aus Polyurethan. Harte 60 + 5 Shore D.

Oberfliche:
Glatt.

Farbe:

(1) WeiR natur.

(2) Rot (RAL 3013).

(3-4-5-6) Blau nach Verzinkung.

Nabe (4):
Bohrung d1. Zur Sicherung ist zwischen Gewindebolzen und
Bohrung ein Stift aus verzinktem Stahl angebracht.

Biigel (3):
Gabel aus Stahl (DD13), mit integrierter Feststellung.

Dreheinheit (5):
Dreheinheit aus Stahl mit doppeltem Kugelkranz und
rechteckiger Drehplatte mit vier Langléchern zur Befestigung.

Radbefestigung (6):
Sechskantschraube aus Stahl, gekoppelt mit einer Stahlmutter.

Weitere Moglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20
Sttick mit Kugellager erhiltlich (in diesem Fall den Code R208
bitte durch den Code R238 ersetzen).
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