R208

KOLO Z POLIAMIDU / POLIURETANU Z PROSTOKATNA
PLYTKA OBROTOWA ZE STALI - ZHAMULCEM

Koétka z nylonu/poliuretanu

Materiaty:

Korpus kota (1):

Poliamid. Odporna na oleje i ttuszcze.

Bieznik (2):

Poliuretan wtryskiwany. Twardos¢ 60 + 5 Shore D.

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

(1) Biaty naturalny.

(2) Czerwony (RAL 3013).
(3-4-5-6) Niebieski ocynk.

Obroty kota (4):

Otwér na trzpien obrotowy uzyskuje sie poprzez formowanie w
tworzywie sztucznym. Jako zabezpieczenie pomiedzy kotkiem
gwintowanym a otworem znajduje sie rurka ze stali
ocynkowane;j.

Jarzmo (3):
Widelec ze stali (DD 13) ze zintegrowanym hamulcem.

Zesp6t obrotowy (5):
Zespot obrotowy ze stali z podwdéjnym rzedem kulek i obrotowg
prostokatng ptytka z czterema szczelinami mocujgcymi.

Mocowanie kota (6):

Stalowa sruba z tbem szes¢iokgtnym, potgczona ze stalowg
nakretka.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimum 20 sztukach, koto mozé byc”
wykonane z koszykiem z wateczkami tocznymi (zastgp kod R208
kodem R238).
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