R209CIN

POLIAMID / POLIURETAN KEREK MEREV ROZSDAMENTES
ACELVILLAVAL

Nylon/Poliuretan kerekek

Anyagok:

Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.
Futéfelilet (2):

Froccsontott poliuretan. Keménység 60 + 5 Shore D.

Feliuletkikészités:
Sima.

Szin:
(1) Természetes fehér.
(2) Piros (RAL 3013).

(3-4-6) Természetes rozsdamentes acél.

Kerék forgasa (4):
A forgdcsap furatat mlianyagbdl forméazzak. A védelem

érdekében egy rozsdamentes acélcsovet (AISI 304) helyeznek a
szegecs és a furat kdzé.

Tartéelem (3):

Merev rozsdamentes acélvilla (AISI 304), rogzitéfuratokkal az
alapon.

Kerékrogzités (6):
Rozsdamentes acél (AlISI 304) hatlapfejl csavar, rozsdamentes
acél (AISI 304) csavaranyaval.

Specialis kérések:

Kérésre és legalabb 20 darab esetén a kerék tligorgé ketreccel
is szallithatd (az R209CIN kédszamot R239CIN kadszammal kell
helyettesiteni).
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R209080.0002
R209100.0002
R209125.0002
R209150.0002
R209200.0002

R209080.T30P080X060CIN
R209100.T30P080X060CIN
R209125T35P080X060CIN
R209150.T40P0O80X060CIN
R209200.T50P105X080CIN

80 30 108
100 30 127
125 35 155
150 40 184
200 50 240
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