R257 Sl Pas | Py

POLYAMIDE/POLYURETHAAN ZWENKWIEL MET
RECHTHOEKIGE ZWENKPLAAT EN LAGERS IN STAAL (ZWARE
REEKS)

Wielen in nylon/polyurethaan

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen olién en vetten.

Loopvlak (2):

Geinjecteerd polyurethaan. Hardheid 60 + 5 Shore D.

Opperviak:
Glad.

Kleur:

(1) Natuurlijk wit.

(2) Rood (RAL 3013).
(3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):
De rotatie van het wiel wordt gegarandeerd door de
aanwezigheid van twee stalen kogellagers in de naaf.

Plaatbeugel (3):
Dikkere stalen gaffel (DD13).

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop,
geassembleerd met stalen schroef klasse 8.8 en rechthoekige
zwenkplaat met vier bevestigingsgaten.

Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een zelfborgende stalen
moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden
met een naaldkooi (vervang code nr. R257 door code nr. R247).
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R257080.0001
R257100.0001
R257125.0001
R257150.0001
R257200.0001

R257080.T34P080X060
R257100.T40P080X060
R257125T40P080X060
R257150.T45P105X080
R257200.T50P105X080

80 34 108 47

100 40 130 47

125 40 156,5
150 45 195
200 50 242
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