R259

PYORA POLYAMIDIA / POLYURETAANIA, KIINTEA
TERASHAARUKKA JA TERASLAAKERIT (RASKAS SARJA)

Muovi-/polyuretaanipyorat

Materiaalit:

Py6ran runko (1):

Polyamidia. Kestaa oljyja ja rasvoja.

Kulutuspinta (2):

Ruiskutettu polyuretaani. Kovuus 60 + 5 Shore D.

Pinta:

Silea.

Viri:

(1) Luonnonvalkoinen.

(2) Punainen (RAL 3013).
(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

Py6ran pyorinta (4):
Py6ran pyorimisen varmistaa napaan lisatty terdksinen
kuulalaakeripari.

Kannatin (3):
Erityispaksu terdshaarukka (DD 13), mukana rei'itetty alusta.

Py6ran kiinnitys (6):
Kuusiokantainen terdsruuvi yhdistettyna itselukittuvaan
terdsmutteriin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimaaralle pyora voidaan
toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R259
tilalle koodi R249).

BAaTECA =
COMPONENTS



R259080.0001
R259100.0001
R259125.0001
R259150.0001
R259200.0001

R259080.T34P080X060
R259100.T40P080X060
R259125T40P080X060
R259150.T45P105X080
R259200.T50P105X080

80 34
100 40
125 40
150 45
200 50

125
135
161
195
242

BAaTECA
COMPONENTS

100 88
100 88
100 88
134 114
134 114

80
80
80
105
105

60
60
60
80
80

12
12
12
23
23

12
12

260
300
400
600
700
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