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KOLO ALUMINIOWE / POLIURETANOWE Z PROSTOKATNA
PLYTKA OBROTOWA ZE STALI,ZHAMULCEM | £OZYSKAMI

Kétka z nylonu/poliuretanu

Materiaty:

Korpus kota (1):

Stop aluminium odlewany cisfiieniowo.

Bieznik (2):

Odlew poliuretanowy. Twardos¢94 + 2 Shore A.

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

(1) Aluminium naturalne.
(2) Jasny braz.
(3-4-5-6) Niebieski ocynk.

Obroty kota (4):

Obrét kétka zapewnia zastosowanie w piaséie pary tozysk ze
stalowymi kulkami.

Jarzmo (3):

Widelec o zwiekszonej grubos¢i ze stali (DD13), ze
zintegrowanym hamulcem.

Zespot obrotowy (5):

Zespot obrotowy ze stali z podwdéjnym rzedem kulek,
zamontowany za pomocg sruby stalowej klasy 8.8 i obrotowe;j
prostokatnej ptytki z czterema szczelinami mocujgcymi.

Mocowanie kota (6):

Stalowa sruba z tbem szesc¢iokgtnym, potgczona z
samozabezpieczajgca sie stalowg nakretka.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.
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