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R278 b AL PU

RODA EM ALUMINIO / POLIURETANO COM PLACA GIRATORIA
RETANGULAR EM ACO COM TRAVAO E ROLAMENTOS

Rodas em Nylon/Poliuretano

Materiais:

Corpodaroda(1):

Liga de aluminio fundido sob pressao.
Banda de rodagem (2):

Poliuretano fundido. Dureza 94 + 2 Shore A.

Superficie:
Lisa.

Cor:
(1) Aluminio natural.

(2) Castanho claro.

(3-4-5-6) Zincagem a azul.

Rotacio daroda (4):

Arotacdo daroda é assegurada pela insercao de um par de
rolamentos de esferas de aco no cubo.

Suporte (3):
Garfo com espessura aumentada em aco (DD 13) com travao
integrado.

Grupo giratério (5):

Grupo giratério em aco com coroa de esferas dupla, montado
com parafusos em aco classe 8.8 e placa retangular giratéria com
quatro aberturas de fixacdo.

Fixacdo daroda (6):

Parafuso em agco com cabeca hexagonal, acoplado a uma porca
autoblocante em aco.

Pedidos especiais:
Nenhum.

BAaTECA
COMPONENTS



»

R278080.0001
R278100.0001
R278125.0001
R278150.0001
R278200.0001

R278080.T25P080X060
R278100.T30P080X060
R278125T30P080X060
R278150.T40P105X080
R278200.T50P105X080

80 25
100 30
125 30
150 40
200 50

108
127
155
186
240

32
33
39
47
56

BAaTECA
COMPONENTS

100 80
100 80
100 80
133 106
132 110

60
60
60
80
80

12
12
12
23
23

9 114
9 117
9 123
12 144
12 157

150
180
180
300
300
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