R279 EE N

PYORA ALUMIINIA / POLYURETAANIA, KIINTEA
TERASHAARUKKA JA TERASLAAKERIT

Muovi-/polyuretaanipyorat

Materiaalit:

Py6ran runko (1):

Painevalettu alumiiniseos.

Kulutuspinta (2):

Valettu polyuretaani. Kovuus 94 + 2 Shore A.

Pinta:

Silea.

Viri:

(1) Varitdon alumiini.

(2) Vaalea ruskea.
(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

Py6ran pyorinta (4):
Py6ran pyorimisen varmistaa napaan lisatty terdksinen
kuulalaakeripari.

Kannatin (3):
Erityispaksu terdshaarukka (DD13), mukana rei'itetty alusta.

Py6ran kiinnitys (6):
Kuusiokantainen terdsruuvi yhdistettyna itselukittuvaan
terdsmutteriin.

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.

BAaTECA -
COMPONENTS



R279080.0001
R279100.0001
R279125.0001
R279150.0001
R279200.0001

R279080.T25P080X060
R279100.T30P080X060
R279125T30P080X060
R279150.T40P105X080
R279200.T50P105X080

80 25
100 30
125 30
150 40
200 50

108
127
155
184
240

BAaTECA
COMPONENTS

100 84
100 84
100 84
134 110
135 110

80
80
80
105
105

60
60
60
80
80

12
12
12
23
23

11
11

150
180
180
220
300



	R279
	PYÖRÄ ALUMIINIA / POLYURETAANIA, KIINTEÄ TERÄSHAARUKKA JA TERÄSLAAKERIT
	Muovi-/polyuretaanipyörät
	Materiaalit:
	Pinta:
	Väri:
	Pyörän pyörintä (4):
	Kannatin (3):
	Pyörän kiinnitys (6):
	Erikoistilaukset:




