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R301 Cow L NR | DD13 [Roksy

KOLO Z OBRECZA ZBLACHY / KAUCZUKU Z OKRAGLA
PLYTKA OBROTOWA ZE STALI | GLADKIM OTWOREM
PRZELOTOWYM

Kétka z blachy/naturalnego kauczuku

Materiaty:
Korpus kota:

Dwie tarcze z tloczonej blachy (stal DD 13), nitowane razem jako
jeden korpus.

Bieznik:

Bieznik w ksztatcie trapezu z naturalnego kauczuku. Twardos¢”
85 + 4 Shore A.

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
(2) Czarny (RAL 9011).
(1-3-4-5-6) Niebieski ocynk.

Obroty kota:

Otwér na trzpief obrotowy uzyskuje sie poprzez tloczenie w
arkuszu blachy. W charakterze zabezpieczenia, pomiedzy
trzpieniem a otworem, znajduje sie tuleja z czarnego poliamidu.

Jarzmo (3):
Widelec ze stali (DD13).

Zesp6t obrotowy (5):

Zespot kotowy ze stali z podwojnym rzedem kulek i gtadkim
otworem mocujgcym (tolerancja otworu H7).

Mocowanie kota (6):

Stalowa sruba z tbem szeséiokgtnym, potgczona ze stalowg
nakretka.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, przy minimum 20 sztukach, koto mozé byc”
wykonane z koszykiem z wateczkami tocznymi (zastgp kod R301
kodem R331).
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