e

R309 (x| 5l NR O DD13

PELTIVANTEINEN / KUMINEN PYORA, KIINTEA
TERASHAARUKKA

Pelti-/luonnonkumipyorat

Materiaalit:
Py6ran runko:

Kaksi painettua peltilevya (terds DD13) niitattu yhdeksi
kappaleeksi.

Kulutuspinta:

Suunnikkaan muotoinen kulutuspinta, luonnonkumia. Kovuus
85 £ 4 Shore A.

Pinta:

Silea.

Viri:
(2) Musta (RAL 9011).
(1-3-4-6) Sinkitetty sininen.

Pyo6ran pyorinta:

Pyé6rintdakselin reikad on tehty puristamalla peltiin. Akselin ja
reian valiin on suojaksi sijoitettu mustasta polyamidista
valmistettu holkki.

Kannatin (3):
Terashaarukka (DD13), mukana rei'itetty alusta kiinnitysta
varten.

Pyéran kiinnitys (6):
Kuusiokantainen terasruuvi yhdistettyna terasmutteriin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimaarélle pyora voidaan
toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R309
tilalle koodi R339).

BAaTECA .
COMPONENTS



R309080.0001 R309080.T25P080X060 80 25 108 102 84 80 60 12 9 - 50

R309100.0001 R309100.T30P080X060 100 30 127 102 84 80 60 12 9 - 70

R309125.0001 R309125.T37P080X060 125 375 155 100 84 80 60 12 9 - 100

R309150.0001 R309150.T37P080X060 150 375 183 100 84 80 60 12 9 - 140

R309180.0001 R309180.T45P105X080 180 45 230 135 110 105 80 23 11 - 180

R309200.0001 R309200.T50P105X080 200 50 240 135 110 105 80 23 11 - 220
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