R401

POLIPROPILEN /’QUMIKEREK KEREK ACEL FORGOTAMASSZAL
ES SIMA ATMENO FURATTAL

PP/szintetikus gumi kerekek (intézményi)

Anyagok:
Keréktest:
Polipropilén.
Futofellilet:

Szintetikus termoplasztikus gumi. Keménység 93 + 3 Shore A.

Feliiletkikészités:
Sima.

Szin:

(1) Fekete (RAL 9011).

(2) Viladgossziirke.
(3-4-5-6-7) Horganyzott kék.

Kerék forgasa (4):

A forgdcsap furatat mlanyaghdl formazzak. A védelem
érdekében egy horganyzott acélcsovet helyeznek a szegecs és a
furat kozé.

Tartéelem (3):
Acél villa(DD13).

Forgé szerelvény (5):
Acél forgo szerelvény kett8s golyos futéval és sima
rogzitGfurattal (H7-es furattlirés).

Kerékrogzités (6):
Acél hatlapfejl csavar, acél csavaranyaval.

Szalvédok (7):
Mindkét oldalon rogzitett, vagott acél szalvédé tarcsak.

Specialis kérések:
Nincs.
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R401050.0001 R401050T18D12 50 18 70 26 48 12 40
R401063.0001 R401063T22D12 63 22 90 26 48 12 60
R401080.0001 R401080T22D12 80 22 109 25 48 12 60
R401100.0001 R401100T27D12 100 27 134 36 57 12 80
R401125.0001 R401125T27D12 125 27 159 35 57 12 80
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