R409

KOLO Z POLIPROPYLENU / KAUCZUKU ZE STALYM WIDELCEM
ZE STALI

Kétka z PP/kauczuku syntetycznego (miejsca publiczne)

Materiaty: w
Korpus kota:

Polipropylen.

Bieznik:

Termoplastyczny kauczuk syntetyczny. Twardos¢93 + 3 Shore
A

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:

(1) Czarny (RAL 9011).

(2) Jasno szary.

(3-4-5-6-7) Niebieski ocynk.

Obroty kota (4):

Otwor na trzpien obrotowy uzyskuje sie poprzez formowanie w
tworzywie sztucznym. Jako zabezpieczenie pomiedzy kotkiem
gwintowanym a otworem znajduje sie rurka ze stali
ocynkowanej.

Jarzmo (3):

Widelec stalowy (DD 13), w komplecie z perforowang podstawg
do mocowania.

Mocowanie kota (6):

Stalowa sruba z tbem szes¢iokgtnym, potgczona ze stalowg
nakretka.

Ostona kétek przed nicmi (7):
Tarcza ostonowa z cietej stali, zamocowana po obu stronach.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.
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R409050.0001 R409050.T18P045X045 50 18 70 60 60 45 45 6,5 40
R409063.0001 R409063T22P045X045 63 22 90 60 60 45 45 6,5 60
R409080.0001 R409080.T22P045X045 80 22 109 60 60 45 45 6,5 60
R409100.0001 R409100.T27P060X050 100 27 134 76 70 60 50 83 80
R409125.0001 R409125.T27P060X050 125 27 159 76 70 60 50 83 80
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