R610

PYORA POLYPROPYLEENIA / KUMIA, KIINTEA
TERASHAARUKKA JA SILEA LAPIREIKA

PP-/synteettiset kumipyorat (yhteisoille)

Materiaalit:

Py6ran runko:

Polypropyleeni.

Kulutuspinta:

Synteettinen termoplastinen kumi. Kovuus 93 £ 3 Shore A.

Pinta:

Silea.

Viri:

(1) Tumma harmaa.

(2) Vaalea harmaa.
(3-4-5-6-7) Sinkitetty sininen.

Py6ran pyorinta (4):

Pyo6rintaakselin reika on tehty puristamalla muoviin.
Vaarnaruuvin ja reidn valiin on suojaksi sijoitettu sinkitty
terasputki.

Kannatin (3):

Terashaarukka (DD13), rei'itetty kiinnitysta varten (reidn
toleranssi H7).

Py6ran kiinnitys (6):
Kuusiokantainen terdsruuvi yhdistettyna terdsmutteriin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta pyora voidaan toimittaa materiaalista, jolla on
korkea sdhkonjohtavuus (ESD).
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R610050.0001 R610050.T118D12 50 18 70 48 12 - 40
R610063.0001 R610063.T22D12 63 22 90 48 12 - 60
R610080.0001 R610080.T22D12 80 22 109 48 12 - 60
R610100.0001 R610100.T27D12 100 27 134 57 12 - 80
R610125.0001 R610125T27D12 125 27 159 57 12 - 80

R610050.0002 R610050T18D12ESD 50 18 70 48 12 - 40

R610060.0001 R610060.T22D12ESD 60 22 90 48 12 - 60

R610080.0002 R610080.T24D12ESD 80 24 109 48 12 - 60

R610100.0002 R610100T29D12ESD 100 29 134 57 12 - 80

R610125.0002 R610125T29D12ESD 125 29 159 57 12 - 80
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