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Anyagok:

Fenolgyanta.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.
Magas hGmérsékletekkel szemben ellenallo.

Feliiletkikészités:
Magasfényd.

Szin:
Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(1) Sargaréz betét apa csatlakozdéval, UNI.

(4) F25-00:

Fekete oxiddal kezelt, acél fogazott alatét, DIN 6798.

(4) F35-00:

Fekete oxiddal kezelt, acél hullamositott alatét, DIN 137.
(4) F70-95:

Fekete oxiddal kezelt, acél hullamositott alatét, DIN 137.
(5) Sarga, passzivalt, acél hatlapfejd gyUrUs csavaranya.
(6) Fekete-oxiddal kezelt acél osztott alatét, UNI 1751.

(7) Sarga, passzivalt acélalatét.

(8) Sarga, passzivalt hatlapfejli csavar, DIN933/UNI 5739.
Specialis kérések:

Nincs.
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$114.0001 $114.M2500 33 14 4 7 9 95 14 13 22 60 200
5$114.0002 5$114.M3550 505 29 7 9 13 14 21 17 27 194 400
5$114.0003 $114.M7000 505 29 7 9 13 14 24 19 32 242 500
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