
Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Boring:

Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in
plastic.

Speciale verzoeken:

Beide onderdelen kunnen apart worden besteld met de
volgende codes:

>Bovenflens: S804.T01

>Lage cilinder H=65:S800060.T01

>Midden cilinder H=95:S800086.T01

>Hoge cilinder H=125:S800125.T01
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Code art. D H H1 H2 d d1 d2 h h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 R

S802065.0001 S802065.T01 218 66 56,5 58 64,5 38 163 10 13 36 7 31 6,5 6,5 41,5 195

S802095.0001 S802095.T01 218 96,5 87 58 64,5 38 163 10 13 66,5 7 31 6,5 6,5 72 195

S802125.0001 S802125.T01 218 124 114,5 58 64,5 38 163 10 13 94 7 31 6,5 6,5 99,5 195

Code art. R1 A B Gewicht (g)

S802065.0001 S802065.T01 195 7 9 1000

S802095.0001 S802095.T01 195 7 9 1115

S802125.0001 S802125.T01 195 7 9 1250
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