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Lisdvarusteet kuljetukseen

Materiaalit:
Vahvistettu polyamidi.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:
Musta (RAL9011).

Istukat:

(1) Lieriokantainen kuusiokoloruuvi, sinkittya terdstd DIN 912.

Mutteri sinkittya terastd, kierteitetty ja [apimeneva, DIN 934/
UNI 5588.

Reika:
Silea lapireik3, painettu muoviin.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan liitdntakotelo tilauksesta toimittaa
rei'illda d1 ja d2 piirustuksen mukaisesti.

Maarasta riippuen voidaan liitdntdkotelo tilauksesta toimittaa
neliomaisilla rei'illa d1 jad2.

Maarasta riippuen tilauksesta toimitetaan varit kuten
taulukossa sivulla TitoloTabellaColori .
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Koodi art. L A H E | c d3 di d2 Paino (g)
T20073.0003 T20073TG121001 73 30 30 10 25 28 MO0é6 12 10 72
T20073.0004 T20073TG121201 73 30 30 10 25 2,8 MO06 12 12 70
T20073.0005 T20073TG121401 73 30 30 10 25 2,8 MO06 12 14 69
T20073.0006 T20073TG121601 73 30 30 10 25 2,8 MO06 12 16 68
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