T404 %L NdFeB  TPE

MAGNET AUS BESCHICHTETEM NEODYM, RUND, MIT
INNENGEWINDE

Beschichtete Magneten

Material:
(1) Thermoplastisches Gummi TPE (75 Shore).
(2) Flacher Magnet aus Neodym (NdFeB).

(3) Basis aus verzinktem und gedrehtem Stahl, mit
Gewindebohrung (Gewindetoleranz 6H).

Oberflache:

Glatt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011 Code 01).
Weil3 (RAL 9004 Code 04).

Weitere Moglichkeiten:
Kein.
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Ausfiithrung in schwarz (Code 01)

T404018.0001
T404022.0001
T404031.0001
T404043.0001
T404057.0001
T404066.0001
T404088.0001

T404018.GM0401
T404022.GM0401
T404031.GM0501
T404043.GM0401
T404057.GM0501
T404066.GM0601
T404088.GM0601

Ausfiithrung in weiR (Code 04)

T404018.0002
T404022.0002
T404031.0002
T404043.0002
T404057.0001
T404066.0002
T404088.0002

T404018.GM0404
T404022.GM0404
T404031.GM0504
T404043.GM0404
T404057.GM0501
T404066.GM0604
T404088.GM0604
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