T404 %L NdFeB  TPE

PAALLYSTETTY PYOREA NEODYYMIMAGNEETTI -
KIERTEITETTY UMPIREIKA

Paallystetyt magneetit

Materiaalit:
(1) Termoplastinen TPE-kumi (75 Shore).
(2) Litted neodyymimagneetti (NdFeb).

(3) Alusta sorvattua sinkittya terast3, kierteitetty umpireika
(kierretoleranssi 6H).

Pinta:

Silea.

Vari:

Musta (RAL 9011 koodi 01).
Valkoinen (RAL 9004 koodi 04).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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Musta versio (koodi 01)

T404018.0001
T404022.0001
T404031.0001
T404043.0001
T404057.0001
T404066.0001
T404088.0001

Valkoinen versio (koodi 04)

T404018.GM0401
T404022.GM0401
T404031.GM0501
T404043.GM0401
T404057.GM0501
T404066.GM0601
T404088.GM0601
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T404018.0002
T404022.0002
T404031.0002
T404043.0002
T404057.0001
T404066.0002
T404088.0002

T404018.GM0404
T404022.GM0404
T404031.GM0504
T404043.GM0404
T404057.GM0501
T404066.GM0604
T404088.GM0604
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