T404 %L NdFeB  TPE

AIMANT ROND EN NEODYME RECOUVERT - AVEC TROU FILETE

‘ BORGNE

Aimants revétus

Matériaux:
(1) Caoutchouc thermoplastique TPE (75 Shore).
(2) Aimant plat en néodyme (NdFeB).

(3) Base en acier zingué tourné avec trou fileté borgne
(tolérance de filetage 6H).

Surface:

Lisse.

Couleur:

Noir (RAL 9011 code 01).
Blanc. (RAL 9004 code 04).

Demandes spéciales :
Aucune.
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Version noire (01)

T404018.0001
T404022.0001
T404031.0001
T404043.0001
T404057.0001
T404066.0001
T404088.0001

Version blanche (code 04)

T404018.GM0401
T404022.GM0401
T404031.GM0501
T404043.GM0401
T404057.GM0501
T404066.GM0601
T404088.GM0601

N o0 O O

8,5
8,5

M4
M4
M5
M4
M5
M6
M6

T404018.0002
T404022.0002
T404031.0002
T404043.0002
T404057.0001
T404066.0002
T404088.0002

T404018.GM0404
T404022.GM0404
T404031.GM0504
T404043.GM0404
T404057.GM0501
T404066.GM0604
T404088.GM0604
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