T411 "8 NdFeB  AVP

MAGNES NEODYMOWY OKRAGLY ZE STALOWA OPRAWA |
GLADKIM OTWOREM PRZELOTOWYM

Magnesy neodymowe (NdFeB)

Materiaty:
(1) Oprawa toczona ze stali automatowej, z gtadkim otworem

przelotowym. ‘ |

(2) Magnes ptaski ze stopu Neodymu-Zélaza-Boru (NdFeB). N ‘_/

(3) Rozpdrka ze sztucznego tworzywa.

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Cynkowanie na niebiesko standard.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, stalowa oprawa modelu
T411 mozé bycwykonana w czarnym ocynku (odpornos¢fa
mgte solng do 720 godzin).
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T411010.0001 T411010VZD02.6 10 45 52 2,6 2 19
T411013.0001 T411013VZDO03.5 13 45 6,6 35 4 40
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T411016.00001 T411016VZD03.5 16 4,5 6,6 3,5 6 75

T411020.0001 T411020VZD04.5 20 6 9,3 4,5 13 105

T411025.0001 T411025VZD04.5 25 7 9 4,5 24 160

T411032.0001 T411032VZDO05.5 32 7 11 55 39 310

T411040.0001 T411040VZDO05.5 40 8 10,3 55 73 500
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