T411M

80°
*95 NdFeB = AVP

PYOREA NEODYYMIMAGNEETTI, KUORI TERASTA, KIERTEETTY

REIKA
Neodyymimagneetit (NdFeB)

Materiaalit:

(1) Kuori sorvattua automaattiterastd, kierteitetty lapireika
(kierretoleranssi 6H).

(2) Litted neodyymi-rauta-boorimagneetti (NdFeB).

(3) Muovinen vélikappale.

Pinta:
Silea.

Vari:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan terdskuori toimittaa mustaksi
sinkittyna (suolaisen sumun kestavyys 720 tuntia).

T411010.0002 T411010VZMO03 10

T411013.0002 T411013VZMO03 13

T411020.0002 T411020VZMO04 20
BAaTECAd

METAL LINE

4,5 M3 2 19
4,5 M3 4 40
6 M4 13 105



T411025.0002 T411025VZM04 25 7 4,5 M4 24 160

T411032.0002 T411032VZMO05 32 7 55 M5 40 330

T411040.0002 T411040VZMO5 40 8 10,5 M5 74 500

T411050.0001 T411050VZMO08 50 10 10,5 M8 140 800

T411063.0001 T411063VZM10 63 14 11,7 M10 315 1.100

T411074.0001 T411074VZM10 74,6 15 11,7 M10 479 1.750
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