T411M *50'] NdFeB  AVP

MAGNES NEODYMOWY OKRAGLY ZE STALOWA OPRAWA |
GWINTOWANY OTWOR

Magnesy neodymowe (NdFeB)

Materiaty:

(1) Oprawa toczona ze stali automatowej, z gwintowanym

otworem przelotowym (tolerancja gwintu 6H). ‘i,‘ /)
(2) Magnes ptaski ze stopu Neodymu-Zélaza-Boru (NdFeB). N\ A

(3) Rozpdrka ze sztucznego tworzywa.

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Cynkowanie na niebiesko standard.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, stalowa oprawa mozé byc”
wykonana w czarnym ocynku (odpornos¢fa mgte solng do 720

godzin).
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T411010.0002 T411010VZMO03 10 4.5 4.5 M3 2 19
T411013.0002 T411013VZMO03 13 4,5 4,5 M3 4 40
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T411020.0002 T411020VZM04 20 6 6 M4 13 105
T411025.0002 T411025VZM04 25 7 4,5 M4 24 160
T411032.0002 T411032VZMO5 32 7 55 M5 40 330
T411040.0002 T411040VZMO5 40 8 10,5 M5 74 500
T411050.0001 T411050VZMO08 50 10 10,5 M8 140 800
T411063.0001 T411063VZM10 63 14 11,7 M10 315 1.100
T411074.0001 T411074VZM10 74,6 15 11,7 M10 479 1.750
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