
재질:

(2) 평면 페라이트 자석.

(3) 플라스틱 스페이서.

T418:

(1) 암나사 스터드가 있는 회전식 자유 절삭 스틸 쉘.

T418CIN:

(1) 암나사 스터드(나사산 공차 6H)가 있는 선삭 가공된 스테인리스
강 쉘(AISI 304).

표면 처리:

매끄러운.

색상:

T418:

갈바닉(전기) 스틸.

T418CIN:

자연스러운 처리.

특별 요청 사항:

요청 시 또는 특별 수량 주문 시, T418 모델의 스틸 외피는 흑색 아연
도금(720시간 염수 분무 저항성) 처리하여 공급 가능합니다.

T418
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아연 도금 스틸 외피와 암나사 스터드가 있는 페라이트 원형 디스크 자석
페라이트 자석



VZM 버전: 아연 도금 쉘 포함 

코드 art. D h H d ±0,2 d1 6H 무게(g) F1 (N)

T418010.0001 T418010.VZM03 10 ±0,1 4,5 +0,2/-0,1 11,5 +0,3/-0,2 6 M3 3 4

T418013.0001 T418013.VZM03 13 ±0,1 4,5 +0,2/-0,1 11,5 +0,3/-0,2 6 M3 4 10

T418016.0001 T418016.VZM03 16 ±0,1 4,5 +0,2/-0,1 11,5 +0,3/-0,2 6 M3 6 18

T418020.0001 T418020.VZM03 20 ±0,1 6 +0,2/-0,1 13 +0,3/-0,2 6 M3 11 30

T418025.0002 T418025.VZM04 25 ±0,1 7 +0,3/-0,2 15 +0,5/-0,3 8 M4 20 40

T418032.0002 T418032.VZM04 32 ±0,2 7 +0,3/-0,2 15 +0,5/-0,3 8 M4 31 80

T418036.0001 T418036.VZM04 36 ±0,2 7,7 +0,3/-0,2 16 +0,5/-0,3 8 M4 42 100

T418040.0002 T418040.VZM05 40 ±0,2 8 +0,3/-0,2 18 +0,5/-0,3 10 M5 59 125

T418047.0001 T418047.VZM06 47 ±0,2 9 +0,4/-0,2 20,5 +0,6/-0,3 12 M6 91 180

T418050.0002 T418050.VZM06 50 ±0,2 10 +0,4/-0,2 22 +0,6/-0,3 12 M6 111 220

T418057.0001 T418057.VZM06 57 ±0,2 10,5 +0,5/-0,2 22,5 +0,7/-0,3 12 M6 153 280

T418063.0002 T418063.VZM08 63 +0,3/-0,1 14 +0,5/-0,2 30 +0,7/-0,3 15 M8 245 350

T418080.0001 T418080.VZM10 80 +0,3/-0,1 18 +0,5/-0,2 34 +0,7/-0,3 20 M10 499 600

T418100.0001 T418100.VZM12 100 +0,5/-0,1 22 +0,5/-0,2 43 +0,7/-0,3 22 M12 956 900

T418125.0001 T418125.VZM14 125 +0,5/-0,1 26 +0,5/-0,2 50 +0,7/-0,3 25 M14 1.720 1.300

HNM 버전: 스테인리스 스틸 쉘(AISI 304) 포함 

코드 art. D h H d ±0,2 d1 6H 무게(g) F1 (N)

T418025.0001 T418025.HNM05CIN 25 ±0,1 7 +0,3/-0,2 16 +0,5/-0,3 8 M5 20 32

T418032.0001 T418032.HNM05CIN 32 ±0,2 7 +0,3/-0,2 16 +0,5/-0,3 8 M5 31 64



코드 art. D h H d ±0,2 d1 6H 무게(g) F1 (N)

T418040.0001 T418040.HNM05CIN 40 ±0,2 8 +0,3/-0,2 16,5 +0,5/-0,3 8 M5 56 100

T418050.0001 T418050.HNM05CIN 50 ±0,2 10 +0,4/-0,2 18,5 +0,6/-0,3 8 M5 105 175

T418063.0001 T418063.HNM05CIN 63 +0,3/-0,1 14 +0,5/-0,2 22 +0,7/-0,3 8 M5 228 280
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