T434 #4530 'AINICo | AVP

MAGNES CYLINDRYCZNY ALUMINIOWO-NIKLOWO-
KOBALTOWY W OPRAWIE Z OCYNKOWANEJ STALI Z
NIEPRZELOTOWYM OTWOREM GWINTOWANYM

Magnesy AINiCo (aluminium-nikiel-kobalt)

Materiaty:

(1) Oprawa toczona ze stali automatowej; otwor gwintowany \ @ /

nieprzelotowy (tolerancja gwintu 6H).

(2) Magnes cylindryczny ze stopu Aluminium-Nikiel-Kobalt
(AINiCo).

(3) Mosiezna rozpérka.

Powierzchnia:
Gtadka.

Kolor:
Cynkowanie na niebiesko standard.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:
Nie uwzgledniasie.

1\A > a1 o]
A [ 1 I
I —) A
= |
|
. -
5 3 / | 2
v
T434006.0001 T434006VZMO03 06 20 M3 5 4 2
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T434008.0001 T434008VZMO3 08 20 M3 5 7,5 4

T434010.0001 T434010VZMO04 10 20 M4 7 11 8,5
T434013.0001 T434013VZMO04 13 20 M4 7 19 12

T434016.0001 T434016VZM04 16 20 M4 5 30 20
T434020.0001 T434020VZMO06 20 25 Mé 7 55 40
T434025.0001 T434025VZMO06 25 35 Mé 9 121 60
T434032.0001 T434032VZMO08 32 40 M8 9 220 160
T434040.0001 T434040VZMO08 40 50 M8 12 436 240
T434050.0001 T434050VZM10 50 60 M10 12 794 400
T434063.0001 T434063VZM12 63 65 M12 14 1.274 660
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