T501 R

ALUMIININEN SAILION MAGNEETTIKORKKI (KESTAA
20 KORKEINTAAN 200 °C)

Tulpat

Materiaalit:

(1) Alumiinikorkki (seos 6060).

(4) Neodyymimagneetti -NdFeb- (N35EH) kestaa korkeintaan
200 °C:n lampétilaa.

(2) Meistetty teksti “MAGNETIC” , kestai korkeintaan 200 °C:n
|ampéotilaa.

(3) Fluoroelastomeerinen tiiviste (VITON®), kestia korkeintaan
200 °C:n lampétilaa

Pinta:

Sorvattu.

Viri:

Kasittelematon.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta tehda piirustuksen
mukaisia teksteja.

Maarasta riippuen voidaan kierteitys d1 tilauksesta tehda
piirustuksen mukaisesti.
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Versio, jossa KAASU-kierre

Koodi art.

T50119.0001 T50119.AT1-4
T50122.0001 T50122.AT3-8
T50126.0006 T50126.AT1-2
T50132.0001 T50132.AT3-4

Versio, jossa METRINEN hienokierre

Koodi art.

T50122.0006 T50122.AB16X1.5
T50126.0005 T50126.AB20X1.5
T50132.0006 T50132.AB27X1.5
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