T501 R

ALUMINIOWA ZASELEPKA DO ZBIORNIKA Z MAGNESEM
20 (ODPORNY DO 200°C)

Zaslepki

Materiaty:

(1) Aluminiowa zaslepka (stop 6060).

(4) Magnes neodymowy -NdFeb- (N35EH) odporny do 200° C.
(2) Napis “MAGNETIC” wyttoczony, odpornos¢do 200°C.

(3) Uszczelka z fluoroelastomeru (VITON®), odporna do 200°C

Powierzchnia:

Toczona.

Kolor:
Naturalny.

Wykonanie na specjalne zaméwienie:

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, istnieje mozliwos¢”
wykonania napisow wedtug projektu.

Na zyczenie, w zaleznos¢i od ilos¢i, gwint d1 mozé byc”
wykonany wedtug projektu.
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Wersja z gwintami GAS
Kod
T50119.0001
T50122.0001
T50126.0006
T50132.0001

Wersja z drobnozwojnym gwintem metrycznym

Kod

T50122.0006
T50126.0005
T50132.0006

art.

T50119.AT1-4
T50122.AT3-8
T50126.AT1-2
T50132.AT3-4

art.

T50122.AB16X1.5
T50126.AB20X1.5
T50132.AB27X1.5
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