TAP S0 pas

TAPON PARA ORIFICIO PARA PALOMILLAS "EUROMODEL"

Tapones

24

Materiales:
Poliamida con ADS.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:
Satinada.

Color:
Gris RAL 7035 cdd. 13. (standard).

.

Fijacion:
A presion.

Colores alternativos del tapon:

Anaranjado (RAL 2004 cod. 02).
Azul (RAL 5015 céd. 07).
Amarillo (RAL 1021 céd. 10).
Rojo (RAL 3000 cdd. 16).
Verde (RAL 6024 cdd. 17).
Negro (RAL 9011 c6d. 01).

Requerimientos especiales:
Ninguna.
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Version: 01 - Negro RAL 9011
Cadigo
TAP.1101
TAP.1301
TAP.1601

art.

TAP.1101
TAP.1301
TAP.1601

Version: 02 - Anaranjado RAL 2004

Cadigo

TAP.1102
TAP.1302
TAP.1602

Version: 07 - Azul RAL 5015
Cadigo
TAP.1107
TAP.1307
TAP.1607

art.

TAP.1102
TAP.1302
TAP.1602

art.

TAP.1107
TAP.1307
TAP.1607

@ BEAaATECA

11
13
16

11
13
16

11
13
16

55
6,5
7,5

55
6,5
7,5

55
6,5
7,5

Peso (g)
0,1
0,2
0,3

Peso (g)
0,1
0,2
0,3

Peso (g)
0,1
0,2
0,3



Version: 10 - Amarillo RAL 1021

TAP.1110 TAP.1110 11 55 0,1
TAP.1310 TAP.1310 13 6,5 0,2
TAP.1610 TAP.1610 16 7,5 0,3

Version: 13 - Gris RAL 7035

TAP.1113 TAP.1113 11 55 0,1
TAP.1313 TAP.1313 13 6,5 0,2
TAP.1613 TAP.1613 16 7,5 0,3

Version: 16 - Rojo RAL 3000

TAP.1116 TAP.1116 11 55 0,1
TAP.1316 TAP.1316 13 6,5 0,2
TAP.1616 TAP.1616 16 7,5 0,3

Version: 17 - Verde RAL 6024

TAP.1117 TAP.1117 11 55 0,1
TAP.1317 TAP.1317 13 6,5 0,2
TAP.1617 TAP.1617 16 7,5 0,3
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