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REIAN PEITETULPPA SIIPIMAISILLE "EUROMODEL"-KAHVOILLE
Tulpat

24

Materiaalit:
Polyamidi ja ADS.

Kestaa oljyja ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Viri:

Harmaa RAL 7035 koodi 13. (vakio).

Kiinnitys:
Painamalla.

Tulpan virivaihtoehdot:

Oranssi
Sininen
Keltainen
Punainen
Vihrea
Musta

Erikoistilaukset:

Ei mitaan.

(RAL 2004 koodi 02).
(RAL 5015 koodi 07).
(RAL 1021 koodi 10).
(RAL 3000 koodi 16).
(RAL 6024 koodi 17).
(RAL 9011 koodi 01).
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Versio: 01 - Musta RAL 9011
Koodi
TAP.1101
TAP.1301
TAP.1601

Versio: 02 - Oranssi RAL 2004
Koodi
TAP.1102
TAP.1302
TAP.1602

Versio: 07 - Sininen RAL 5015
Koodi
TAP.1107
TAP.1307
TAP.1607

art.

TAP.1101
TAP.1301
TAP.1601

art.

TAP.1102
TAP.1302
TAP.1602

art.

TAP.1107
TAP.1307
TAP.1607
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Paino (g)
0,1
0,2
0,3

Paino (g)
0,1
0,2
0,3

Paino (g)
0,1
0,2
0,3



Versio: 10 - Keltainen RAL 1021

TAP.1110 TAP.1110 11 55 0,1
TAP.1310 TAP.1310 13 6,5 0,2
TAP.1610 TAP.1610 16 7,5 0,3

Versio: 13 - Harmaa RAL 7035

TAP.1113 TAP.1113 11 5,5 0,1
TAP.1313 TAP.1313 13 6,5 0,2
TAP.1613 TAP.1613 16 7,5 0,3

Versio: 16 - Punainen RAL 3000

TAP.1116 TAP.1116 11 55 0,1
TAP.1316 TAP.1316 13 6,5 0,2
TAP.1616 TAP.1616 16 7,5 0,3

Versio: 17- Vihrea RAL 6024

TAP.1117 TAP.1117 11 5,5 0,1
TAP.1317 TAP.1317 13 6,5 0,2
TAP.1617 TAP.1617 16 7,5 0,3
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