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NYILAST FEDO SAPJA ,EUROMODEL’ SZARNYAS

24 CSAVARANYAKHOZ

Sapkak

Anyagok:
Poliamid ADS-sel.

Olajokkal és zsirokkal szemben ellenallé.

Feliiletkikészités:
Szatén.

Szin:

Sziirke (RAL 7035, 13-as kod). (standard).

Rogzitési modszer:

Gyorscsatlakozas.

Alternativ sapka szinek:

Narancssarga
Kék

Sarga

Piros

Zold

Fekete

Specialis kérések:
Nincs.

(RAL 2004, 02-es kod).
(RAL 5015, 07-es kéd).
(RAL 1021, 10-es kod).
(RAL 3000, 16-es kéd).
(RAL 6024, 17-es kod).
(RAL 9011, 01-es kéd).
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Viltozat: 01 - Fekete RAL 9011
Kod
TAP.1101
TAP.1301
TAP.1601

Viltozat: 02 - Narancs RAL 2004
Kad
TAP.1102
TAP.1302
TAP.1602

Véltozat: 07 - Kék RAL 5015
Kéd
TAP.1107
TAP.1307
TAP.1607

art.

TAP.1101
TAP.1301
TAP.1601

art.

TAP.1102
TAP.1302
TAP.1602

art.

TAP.1107
TAP.1307
TAP.1607
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16

11
13
16

11
13
16
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Tomeg (g)
0,1
0,2
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Tomeg (g)
0,1
0,2
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Tomeg (g)
0,1
0,2
0,3



Vialtozat: 10 - Sarga RAL 1021

TAP.1110 TAP.1110 11 55 0,1
TAP.1310 TAP.1310 13 6,5 0,2
TAP.1610 TAP.1610 16 7,5 0,3

Valtozat: 13 - Sziirke RAL 7035

TAP.1113 TAP.1113 11 55 0,1
TAP.1313 TAP.1313 13 6,5 0,2
TAP.1613 TAP.1613 16 7,5 0,3

Valtozat: 16 - Piros RAL 3000

TAP.1116 TAP.1116 11 55 0,1
TAP.1316 TAP.1316 13 6,5 0,2
TAP.1616 TAP.1616 16 7,5 0,3

Véltozat: 17 - Z6ld RAL 6024

TAP.1117 TAP.1117 11 55 0,1
TAP.1317 TAP.1317 13 6,5 0,2
TAP.1617 TAP.1617 16 7,5 0,3
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