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Metalline - Erilaiset nupit

Materiaalit:

W184:

Teraksen lujuusluokka 3.8.
W184PIN:

Ruostumaton teras (AISI 303).

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Viri:

W184:

Vakiotyyppinen sininen sinkitys (galvanointikasittely).
W184 PIN:

Kasittelematon.

Reika:
Siled lapireika, tehty tayteen kappaleeseen (reian toleranssi
H10).

Erikoistilaukset:
Ei mitaan.
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Versio W184 - nikkelo6itya terédsta

Koodi

W18416.0003
W18420.0002
W18422.0002
W18425.0002
W18428.0002
W18432.0002
W18436.0002
W18440.0002

Versio W184 PIN - ruostumatonta terasta (AISI 303)

Koodi

W18416.0001
W18420.0001
W18422.0001
W18425.0001
W18428.0001
W18432.0001
W18436.0001
W18440.0001

Art.

W18416VP4.5Z
W18420VP4.5Z
W18422VP5.5Z
W18425VP5.5Z
W18428VP5.5Z
W18432VP6.57
W18436VP6.57
W18440VP6.5Z

Art.

W18416.1P4.5PIN
W18420.1P4.5PIN
W18422.1P5.5PIN
W18425.1P5.5PIN
W18428.1P5.5PIN
W18432.1P6.5PIN
W18436.1P6.5PIN
W18440.1P6.5PIN
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