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Metalline - Manipulos varios
Materiais:
W184:
Aco com classe de resisténcia 3.8.
W184PIN:

Aco inoxidavel (Aisi 303).

Superficie:
Torneada com baixa rugosidade.

Cor:

W184:

Zincada blue standard (trat. galvanico).
W184 PIN:

Natural.

Furo:

Furo liso passante obtido em peca Unica (tolerancia do furo
H10).

Pedidos especiais:
Nenhum.
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Versao W184 - em aco niquelado

Cédigo

W18416.0003
W18420.0002
W18422.0002
W18425.0002
W18428.0002
W18432.0002
W18436.0002
W18440.0002

Art.

W18416VP4.5Z
W18420VP4.5Z
W18422VP5.5Z
W18425VP5.5Z
W18428VP5.5Z
W18432VP6.5Z
W18436VP6.5Z
W18440VP6.5Z

Versiao W184 PIN - em aco inoxidavel (Aisi 303)

Cadigo

W18416.0001
W18420.0001
W18422.0001
W18425.0001
W18428.0001
W18432.0001
W18436.0001
W18440.0001

Art.

W18416.1P4.5PIN
W18420.IP4.5PIN
W18422.1P5.5PIN
W18425.1P5.5PIN
W18428.1P5.5PIN
W18432.1P6.5PIN
W18436.1P6.5PIN
W18440.I1P6.5PIN

16
20
22
25
28
32
36
40

16
20
22
25
28
32
36
40

BAaATECLA

35
35
35

35
35
3.5

|

METAL LINE

10
10
10
12
12
12

di1H10
4,5x M4
4,5xM4
5,5xM5
5,5xM5
5,5xM5
6,5xMéb
6,5xMéb
6,5xMéb

d1H10
4,5xM4
4,5xM4
5,5x M5
5,5x M5
5,5x M5
6,5x M6
6,5x M6
6,5xMé6
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