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POMO DE MANIOBRA DE ALUMINIO CON ORIFICIO LISO

Metalline - Pomos de maniobra

Materiales:
Aluminio.

Superficie:
Superficie torneada con baja rugosidad.

Color:
Niquelado (trat. galvanico).

Tapén:
Tapon central de poliamida negra (RAL 9011 c4d. 01).

Colores alternativos tapon:

Para el pomo negro el tapon central sera de color gris (RAL 7035
cod. 13).

Orrificio:

Orificio liso pasante, reelaborado con tolerancia H7.

Fijacion:

Para eventuales sistemas de fijacién, la realizacién de lenglietas
o de agujeros cuadrados, consultense las notas técnicas anexas
al catélogo.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los pomos se
pueden suministrar con el orificio d1 seglin dibujo.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W296100.AD10V).
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W296080.0001 W296080.ADO8H 25 80 26 14 12 21 55 20 8 155 142
W296100.0001 W296100.AD10H 28 100 28 14 14 215 55 20 10 16 240
W296130.0001 W296130.AD12H 36 130 35 19 16 255 55 28 12 20 435
W296160.0001 W296160.AD14H 36 160 38 20 18 255 55 28 14 20 685
W296200.0001 W296200.AD16H 42 200 44 24 20 315 6 34 16 255 1185

Atencién: Con un minimo de 50 unidades, el diametro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H7).
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