W297 L+

VOLANTE DE MANOBRA DE ALUMINIO COM FURO LISOE
PUNHO ROTATIVO

Metalline - Volantes de manobra

Materiais:
Aluminio.

Superficie:
Superficie torneada de baixa rugosidade.

Cor:
Niquelada (trat. galvanico).

Tampao:
Tampéo central em poliamida preta (RAL 9011 céd. 01).

Cores alternativas para o tampao:

Para o volante preto, o tampao central serad da cor cinzenta (RAL
7035 cad. 13).

Punho lateral:
Punho rotativo art. M129.

Furo:
Furo liso passante, remaquinado com tolerancia H7.

Fixacao:
Para eventuais sistemas de fixacao, a realizacdo de linguetas e/

ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao
catalogo.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, os volantes podem ser fornecidos
com o furo d1 mediante desenho.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W297100.AD10V).
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W297080.0001
W297100.0001
W297130.0001
W297160.0001
W297200.0001

Atencdo: Com no minimo 50 pecas, o didametro d1 pode ser produzido a pedido (tolerancia do furo H7).
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