W298 L+

ALUMIININEN KASIPYORA, SILEA REIKA SEKA KIERRETTAVA JA
TAITTUVA KADENSIJA

Metalline - Kasipyorat

Materiaalit:
Alumiini.

Pinta:

Sorvattu matalauurteinen pinta.

Vari: ) /

Nikkel6ity (galvanointikasittely).

Tulppa:
Keskitulppa mustaa polyamidia (RAL 9011 koodi 01).

Tulpan vérivaihtoehdot:

Mustassa kasipyorassa keskitulpan vari on harmaa (RAL 7035
koodi 13).

Sivukahva:
Kierrettava ja taittuva kahva art. M136.

Reika:
Silea lapireik3, lisatyostetty, toleranssi H7.

Erikoistilaukset:

Maarasta riippuen voidaan tilauksesta toimittaa kasipyoria,
joiden reidn mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjarjestelmien, kielekkeiden ja/tai
nelidmaéisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon
liitettyihin teknisiin tietoihin.

Colori alternativi (50 pezzi min.):
Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) conlaV
(W298100.AD10V).

BAdTECA .
METAL LINE



W298080.0001
W298100.0001
W298130.0002
W298160.0001
W298200.0001

Huomaa: Vahintaan 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reian toleranssi H7).
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W298100.AD10H
W298130.AD12H
W298160.AD14H
W298200.AD16H
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