
Materiały:

Aluminium.

Powierzchnia:

Powierzchnia toczona o niskiej chropowato�ści.

Kolor:

Niklowany (obróbka galwaniczna).

Za�ślepka:

Centralna za�ślepka z czarnego poliamidu (RAL 9011 kod 01).

Alternatywne kolory za�ślepki:

W przypadku czarnego koła ręcznego �środkowa za�ślepka
będzie miała szary kolor (RAL 7035 kod 13).

Rękoje�ś�ś boczna:

Rękoje�ś�ś obrotowa, składana art. M136.

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, przerobiony w tolerancji H7.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na �życzenie, w zale�żno�ści od ilo�ści, pokrętła mogą by�ś
wykonane z otworem d1 według projektu.

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie
wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy
do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.

Colori alternativi (50 pezzi min.):

Nero verniciato a polveri epossidiche:

(cambiare la lettera finale del codice (H) con la V
(W298100.AD10V).
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KOŁO RĘCZNE Z ALUMINIUM Z GŁADKIM OTWOREM I ZE
SKŁADANĄ RĘKOJE�śCIĄ OBROTOWĄ
Metalline - Koła ręczne



Kod Art. d D H m c h h3 d3 d1 H7 Q dl L Waga (g)

W298080.0001 W298080.AD08H 25 80 26 14 12 21 5.5 20 8 15.5 20 56 181

W298100.0001 W298100.AD10H 28 100 28 14 14 21.5 5.5 20 10 16 20 56 279

W298130.0002 W298130.AD12H 36 130 35 19 16 25.5 5.5 28 12 20 25 76 506

W298160.0001 W298160.AD14H 36 160 38 20 18 25.5 5.5 28 14 20 25 76 756

W298200.0001 W298200.AD16H 42 200 44 24 20 31.5 6 34 16 25.5 26 89 1337

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk �średnica d1 mo�że by�ś wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H7).
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