W319 RO

BOLA DE ACERO INOXIDABLE DIN319 - FORMA C

Empunaduras de bola

Materiales:
Acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:
W319CIN:
Torneada con baja rugosidad.
W319CIB:

Torneada con baja rugosidad y tratada galvanicamente (pulido,
con resistencia a la niebla salina de 200-300 horas).

Color:
W319CIN:
Natural.
W319CIB:
Pulido.

Orrificio: v b
Orificio roscado ciego obtenido en el material macizo (tolerancia 2

rosca 6H). \‘ &‘

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se V
pueden suministrar con didmetros del orificio d1 segun diseno.
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Version W319CIN - de acero inoxidable AlISI 303

W319016.0002 W319016.IMO4CIN 16 8 15 M4 7 16
W319020.0002 W319020.IMO5CIN 20 12 18 M5 9 30
W319025.0002 W319025.IMO6CIN 25 15 22.5 Mé 11 59
W319032.0002 W319032.IMOSCIN 32 18 29 M8 14 123
W319040.0002 W319040.IM10CIN 40 22 37 M10 18 241

Version W319CIB - de acero inoxidable AISI 303 - PULIDO

W319016.0001
W319020.0001
W319025.0001
W319032.0001
W319040.0001

W319016.IM04CIB 16
W319020.IMO5CIB 20
W319025.IM06CIB 25
W319032.IM08CIB 32
W319040.IM10CIB 40
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